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Дизельная  генераторная  установка  может  быть  использована  в  качестве  резервного 
источника электроснабжения 380 / 220 В, 50 Гц.

Внешний вид:



Панель управления 

1. Замок зажигания:
Замок зажигания использует-
ся для запуска двигателя. Он 
имеет три положения. Выбор 
положения осуществляется 
поворотом вставленного в 
гнездо замка ключа. 
ВЫКЛ – положение ключа при неработающем двигателе. Все электросистемы отключены. В 
этом положении ключ вставляется и извлекается из замка.
ВКЛ – положение соответствует работающему двигателю. Подается электропитание к 
приборам и аварийным устройствам.
СТАРТ – положение ключа при запуске двигателя. Стартер производит вращение 
коленчатого вала двигателя для его запуска. После запуска при отпускании ключа он 
автоматически возвращается в положение ВКЛ.

2. Автоматический выключатель:
Автоматический выключатель предназначен для многоразовой защиты от перегрузок и 
коротких замыканий. Отключает подачу напряжения на розетки.

3. Свеча накала:
Свеча накала необходима для уверенного пуска двигателя при низких температурах (ниже 
+5 С). Процесс работы описан в разделе 5.5..

4. Клеммы 12В:
Клеммы 12В 8.3А (постоянный ток), могут использоваться для зарядки аккумуляторных 
батарей. Использование клемм при подключенном в розетки оборудовании не 
рекомендуется.

5. Цифровая панель:
Цифровая панель отображает три параметра работы ГУ:
V – напряжение (В)
Hz – частота (ГЦ)
H – моточасы

 ВНИМАНИЕ!  При�запуске�и�останове�ГУ,�автоматический�выключатель�
должен�находиться�в�положение�ВЫКЛ.

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ

V Hz T1 T2

РОЗЕТКА 
16А

РОЗЕТКА 
32А

АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯСВЕЧА 
НАКАЛА

МАСЛО









Используйте дизельное топливо в зависимости от температуры окружающей 
среды. При использовании топлива не по сезону ГУ не сможет достичь 
оптимальной производительности и будет повреждена.













5.6.  Прогрев двигателя 
После запуска двигателя дайте ему поработать в течение 5-ти минут без нагрузки. Некоторое 
время после запуска двигателя моторное масло не поступает к основным подшипникам и 
вращающимся частям двигателя. Прогрев необходим, чтобы защитить эти детали от 
повышенного износа. Пока двигатель прогревается, прислушайтесь, не возникает ли при его 
работе посторонних звуков.

5.5.  Запуск при низких температурах (Свеча накала)
Для уверенного пуска двигателя при низких температурах (ниже +50С) предусмотрена 
система предпускового подогрева (Свеча накала). 
Пуск двигателя производится в следующей последовательности:
1. Повторите первые три пункта из раздела 5.3. (до момента запуска ручным или
электростартером).
2. Нажмите кнопку «Свеча накала», расположенную на панели управления, и удерживайте ее
5-7 секунд.
3. Запустите двигатель.

5.7.  Работа



5.8.  Завершение работы
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